Monolithische Betonzisterne
Big Basis - R

Schachtabdeckung Klasse A

Leerrohr (=bauseits) fur Technik.

i Steigend zum Gebé&ude verlegen!
Schnitt A-A .
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Rohr mit Deckel

Zulauf
RDS-Muffe
DN 150

(Konus)
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* Mit Schachtabdeckung B erhoht sich die Zu- und

Ablauftiefe und die Gesamthéhe um 45 mm

(Konus)

Rohr mit Deckel

) " ) ) Ablauf
. D|_e Hohen der bauseitigen Horizontalfugen sind DN 150
mit 10 mm angenommen Leerrohr
e Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034 DN 100 A
.. schwerst.
Wasser- | Nenn- |Behalter-| Gesamt- Einzel- Gesamt- Die Regensammler
Typ tiefe volumen héhe tiefe cwicht gewicht Bernd Hader
(mm) (1) (mm) (mm) g (kg) Y Robert-Koch Str. 2a
(kg) X 63505 Langenselbold
?vif Tel.: 06184 - 5978780
” Fax:06184 - 5978781
BZ 7500-R 1530 7510 1900 2600 7325 7425 Reglel‘ info@dieregensammler.de
BZ 9400-R 1930 9474 2300 3000 6050 8175 www_dieregensamm|er_de
BZ 10900-R 2230 10946 2600 3300 6650 8775 _
BZ 13400-R** 2740 13450 2600 3810 6650 9985 Erstellt kmeichel/ahott
rstellt: meiche ottenr
BZ 15900-R** 3240 15904 2600 4310 6650 11195 ) °
*Konus werkseitig aufgemartelt und vormontiert Datum: 29.01.2019
Z-Nr.: RW-S-RT-10340

** Teilmonolithisch (Schachtring 2500/500 bzw./1000mm)




