Monolithische Betonzisterne
"Premium mit WFF 100-1"

Schnitt A-A
Schachtabdeckung Klasse A
Zulauf DN 100
[— max 1%, Verlangerungsrohr
drehbar 360° 2315mm
reer Lange 500mm fir Leerrohr (=bauseits) fiir Technik.
WEFF 100, kiirzbar 2600 Steigend zum Geb&ude verlegen!
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« Mit Schachtabdeckung B erhoht sich die Zu- und s RS Ablauf
Ablauftiefe und die Gesamthéhe um 45 mm LR DN 100
e Die Hohen der bauseitigen Horizontalfugen sind Leerrohr 60°
mit 10 mm angenommen DN 100
® Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034 A
Wasser- [ Nenn- |Behélter- | Gesamt- schwerst. Gesamt- BT LT e ol
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Typ tiefe wolumen héhe tiefe gewicht gewicht Bernd Hader
N Robert-Koch Str. 2a
(mm) (1) (mm) - mm) ) (kg) Y 63505 Langenselbold
BZP 104200-1* 1070 4200 1000 1800 4875 4975 Die ;Z')‘({ 821 gj : 23;2_7/2?
BZP 105400-1* 1370 5400 1300 2100 5400 5500 mfo@dieregensamm,er_de
BZP 106700-1* 1670 6700 1600 2400 6070 6170 www.dieregensammler.de
BZP 108000-1* 1970 8000 1900 2700 6430 6530
BZP 108700-1* 2170 8700 2100 2900 6875 6975 Erstel kmeichelichotiont
BZP 109600-1 2370 9600 2300 3100 5485 7235 Dat ) a1 2019(’3
BZP 1010800-1 2670 | 10800 | 2600 | 3400 | 5990 | 7640 s o
* Konus werkseitig aufgemortelt ZNr RW-S-RB-10350




