Monolithische Betonzisterne
"Blue - 1"

Schachtabdeckung Klasse A

. Leerrohr (=bauseits) fur Technik.
SChnItt A_A Steigend zum Geb&ude verlegen!
Befestigung mit ’_——‘9600 Versetzt gezeichnet.
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e Mit Schachtabdeckung B erhoht sich die Zu- und
Ablauftiefe und die Gesamthéhe um 45 mm
e Die Hohen der bauseitigen Horizontalfugen sind Leerrohr
mit 10 mm angenommen DN 100
* Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034
Wasser- | Nenn- |Behalter- | Gesamt- scI:Ehwer;st. Gesamt- - :
Typ tiefe | volumen | hohe tiefe m;e | gewicht B'e dege;samm ol
gewicht ernd Hader
(mm) (1) (mm) (mm) (kg) N Robert-Koch Str. 2a
(kg) BOON 63505 Langenselbold
BZBL 4100-1* 1010 4100 1000 1700 4875 4975 ”E"%i‘? Tel.:06184 - 5978780
BZBL 5300-1* 1310 5300 1300 2000 5400 5500 | Regensammier F?Xé%5184 = 5978|78dT
* Bernd Hader INTO! leregensammier.de
BZBL 6600-1 1610 | 6600 | 1600 [ 2300 | 6070 [ 6170 | ™\ dieregensammier.de
BZBL 7800-1* 1910 7800 1900 2600 6430 6530
BZBL 8600-1* 2110 8600 2100 2800 6875 6975 Erstallt cmeichel/ahotiont
BZBL 9500-1 2310 9500 2300 3000 5485 7235 Dat ) 1841 2011
BZBL 10700-1 2610 10700 2600 3300 5990 7640 @ urﬁ' o
* Konus werkseitig aufgemortelt Eonie: RECSHRS10040




