
 

 
 

 

 

Produktbeschreibung: Frankomat – Die automatische Wasserklappe mit 

Schwimmerkugel 

• Artikel-Nr.: 22 

• Materialien: Kupfer, Zink, Zink vorbewittert und Uginox. Sondermaterialien auf 

Anfrage erhältlich. 

• Größen: Erhältlich in den Durchmessern Ø76 mm, Ø80 mm, Ø87 mm, Ø100 mm und 

Ø120 mm. Sondergrößen können ebenfalls angefragt werden. 

• Einbau: Für eine störungsfreie Funktion ist ein senkrechter Einbau erforderlich. 

Beachten Sie bitte, dass der Schwimmer im Winterbetrieb entfernt und die Klappe 

geschlossen werden muss. 

• Hersteller: Frank Bauelemente GmbH Co. KG 

• Adresse: Drescherstr. 53, 71277 Rutesheim, Deutschland 

• 

• 

• Konformitätserklärung: Entspricht den geltenden EU-Richtlinien zur 

Produktsicherheit. 

• Prüfergebnisse: Erfolgreiche Prüfungen auf Witterungsbeständigkeit, 

Korrosionsfestigkeit und Festigkeit des Materials. 

Empfohlene Wartung: Regelmäßige Inspektion und Reinigung zur Vermeidung von 

Verstopfungen. 

Archivierung der Dokumente: Alle Dokumente werden für mindestens 10 Jahre 

archiviert. 

Produktmerkmale 

Entdecken Sie den Frankomat, die innovative Lösung für Ihre Regenwassertonne. Diese 

automatische Wasserklappe öffnet und schließt sich dank der integrierten Schwimmerkugel 

ganz selbstständig, sodass ein Überlaufen Ihrer Regenwassertonne der Vergangenheit angehört. 

Mit einem 100 % Wirkungsgrad bietet der Frankomat eine zuverlässige und wartungsfreie 

Möglichkeit, Regenwasser effizient zu nutzen. 

Sicherheitshinweise 

• Installation: Achten Sie darauf, dass der Frankomat stabil installiert ist, um ein 

Verrutschen zu vermeiden. Verwenden Sie bei der Montage Handschuhe um 

Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. 

• Frostschutz: Entfernen Sie den Schwimmer bei winterlichen Bedingungen. 

• Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen und reinigen Sie die 

Klappe, um eine optimale Funktionalität sicherzustellen. 
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Gebrauch und Wartung 

• Regelmäßige Überprüfung: Kontrollieren Sie die Wasserklappe und die 

Anschlussstellen regelmäßig auf Verstopfungen. 

• Reinigung: Bei Bedarf den Schwimmer und die Klappe gründlich reinigen, um den 

Wasserfluss zu gewährleisten. 

• Saisonale Pflege: Bei starkem Laub- und Schmutzeintrag ist eine häufigere Reinigung 

notwendig, um die optimale Funktion der Klappe sicherzustellen. 

 


