Monolithische Betonzisterne
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Schachtabdeckung Klasse A

Schnitt A-A Leerrohr (=bauseits) fiir Technik.

Steigend zum Gebéude verlegen!
Versetzt gezeichnet.
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DN 100  [f<eeees
A T :
e Mit Schachtabdeckung B erhoht sich die Zu- und
Ablauftiefe und die Gesamthéhe um 45 mm
e Die Hohen der bauseitigen Horizontalfugen sind
mit 10 mm angenommen Leerrohr
® Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034 DN 100
Wasser- | Nenn- |Behalter- | Gesamt- s;hwerlst. Gesamt- Die Regensammler
Typ tiefe | volumen | hohe tiefe ;\r/]v?:h-t gewicht Bernd Hader
m) | ()| m) | e TROT | G | R R o
BZB 7600* 1560 | 7600 | 1600 | 2300 | 6725 | 6825 e o ok
BZB 9100* 1860 | 9100 | 1900 | 2600 | 7325 | 7425 il pim ek
BZB 11000 2260 11000 2300 3000 6050 8175 www.dieregensammler.de
BZB 12500 2560 12500 2600 3300 6650 8775
BZB 15000** 3070 15000 2600 3810 6650 9985 Erstellt.  kmeichel
BZB 1 7400** 3570 1 7400 2600 431 0 6650 1 1 1 95 Sachbe.ar_; Lienhard/Hottenroth
* Konus werkseitig aufgemoértelt Datum: 01.04.2016
** Teilmonolithisch (Schachtring 2500/500 bzw./1000mm) AR RWS-RE-10250




